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Oppdag PowerLink fra Nxtenergy 

 – Din løsning for strømdata  

i sanntid!  

PowerLink er et white-label produkt laget for det 

norske strømmarkedet med AMS-målere. Med 

denne enheten kan brukeren enkelt ta kontroll 

over strømforbruket.  

Alle data tilgjengelig i strømmåleren leses og kan 

sendes direkte til en ønsket skyløsning, for 

prosessering eller videresending til ønsket 

verktøy eller applikasjon for å få full oversikt 

over forbruket.  

Tilpass varsler for forskjellige hendelser, 

eksempelvis høyt strømforbruk som kan ha en 

innvirkning på strømregningen. 

Derfor er PowerLink et godt valg 

Det som gjør PowerLink unik er ikke bare 

teknologien som ligger i bunnen, men 

enkelheten – helt enkelt …  

▪ Krever ikke strømtilkobling. 

▪ Plug & Play - ikke behov for Wifi 

tilkobling 

▪ Edge Computing – rask monitorering av 

alle data fra strømmåleren 

▪ Mulighet for eget skymottak 

Varemerket Puls 

PowerLink er et white-label produkt. Enheten 

markedsføres under navnet Puls. Dette kan 

videreføres eller tilpasses til deres egen 

merkevare og identitet. 
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Teknisk informasjon   

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper 
KOMPATIBILITET PowerLink kan kobles til alle NEK/NVE godkjente AMS målere i Norge via HAN-porten. 

Medfølgende kabel plugges i egen kontakt på AMS måleren som avgir strøm til drift av 

PowerLink samt at den gir tilgang til alle tilgjengelige data fra måleren. 

EDGE COMPUTING Enhet monitorer alle data fra strømmåler og det er mulig å konfigurere varsler for gitte 

hendelser, som for eksempel varsel om forbruk som kan påvirke strømregningen etter at 

effekttariffer er innført. 

KOMMUNIKASJON PowerLink har et LTE/M (CAT-M1) modem med en bredbånd antenne for frekvenser fra 

698MHz til 2.7GHz. Fungerer for alle 4G og 5G frekvensbånd: 

▪ B3 (1800 MHz) 

▪ B8 (900 MHz) 

▪ B20 (800 MHz) 

▪ B28 (700 MHz) ikke åpnet enda 

Opsjon for alternativ kommunikasjon Wifi, LoRa og ZigBee (pt. ikke i produksjon). 

DATASIKKERHET OG 

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER 

PowerLink følger bransjestandard for kommunikasjonsprotokoller og datasikkerhet. 

▪ Sikkerhet TLS:                      1.3 

▪ Telemetri protokoll:            MQTTs 

SKYTILKOBLING PowerLink er bygget for enkel integrasjon med ulike skytjenester som for eksempel Microsoft 

Azure og Amazon AWS.  

SANNTIDSDATA Forbruksdata for:  

▪ Nuri/Kaifa målere inntil hvert 2. sekund 

▪ Aidon målere inntil hvert 2,5. sekund 

▪ Kamstrup målere inntil hvert 10. sekund 

▪ Landis + Gyr inntil hvert 2. sekund 

PRODUKTINFORMASJON Materiale: TARFLON AZ 1900 W1025 N, WHITE, flammehemmende materiale. 

CE-sertifisert for det norske markedet.  

Kan leveres i kundetilpasset forpakning. 

Vekt pr. enhet: 82 gram  

Port: HAN RJ 45 

Mål (mm): B: 56 / D: 26 / H:106 (Indent: 35) 

56 mm 

26 mm 

106 mm 

Om Nxtenergy AS 

Nxtenergy leverer kommunikasjonsutstyr og løsninger optimalisert for 

effektiv Plug & Play kommunikasjon med strømmålere og vannmålere.  

Kontaktinformasjon 

Nxtenergy AS, Dokka 6, 1671 Kråkerøy, Norge 

Tel.: +47-950 55 615 - Epost: post@nxtenergy.no - www.nextenergy.no   


